
De technieker voert de opname uit zonder
de appartementen te betreden

onze producten
met radiofrequentie

Deze technologie biedt de volgende voordelen :
Het doorgeven van het verbruik van de warmteverdelers en/of de watertellers zonder uw aanwezigheid.
Een verbruikshistoriek van elk apparaat op de 1ste en de 15de van elke maand

. maakt opnames in de loop van het jaar overbodig

. laat analyse van het verbruiksgedrag bij betwisting toe.
Een histogram over 24 maanden van het maandelijks verbruik op de afrekening van elk appartement
laat analyse en vergelijking toe.
ONNODIG . om het bericht voor afspraak bij de bewoners uit te hangen

. om een tweede, zelfs derde, afspraak te voorzien

. dat de bewoners verlof nemen voor de jaarlijkse opname.

Elektronische warmteverdeler met radiofrequentie (DIN norm– EN 834)
Meet de door de radiator afgegeven warmte aan de hand van temperatuurvoelers en
een microprocessor.
Digitaal scherm : voor U veel gemakkelijker af te lezen dan de warmteverdelers volgens
verdampingsprincipe.
Grotere precisie in de registratie van het verwarmingsverbruik (speciaal regime voor de zomermaanden), elke
verdeler wordt geprogrammeerd volgens het specifiek calorisch vermogen van de radiator waarop hij geplaatst is.

Vrijwel geen invloed van andere warmtebronnen : dit is niet het geval bij warmteverdelers volgens
verdampingsprincipe.
Levensduur van 10 jaar.
Detectie van fraude (beschadiging van de verzegeling) en defecten.

Voor een juiste regristratie wordt de warmteverdeler geplaatst op 50% van de lengte en 75% van de hoogte van de radiator

Waterteller voor appartement (met of zonder radiofrequentie)
Alle tellers functioneren volgens het hogedruk multijet principe. Dankzij de afneembare
tellerkop is het risico van lekkage onbestaande, het vervangen gebeurt immers zonder
de leidingen te demonteren .



‘’adresse immeuble’’
‘’adres gebouw’’

de afrekening

1ste pagina : de beknopte ‘’factuur’’ van de bewoner
Bovendien : indien gewenst : - vermelding van de naam van de bewoner

- het elektronisch versturen van de bestanden

3de en 4de pagina : detail van de verbruiken en 
van de berekeningen

Naast het detail van elk appartement wordt de 
berekening van het volledige gebouw
weergegeven. Hierdoor heeft elke bewoner een
referentiepunt.

2de pagina : de evolutie over drie jaar
- verschillende soorten kosten

in euros
- jaarlijks verbruikte eenheden

bij gebruik van radiofrequentie : 
- maandelijks verbruikte eenheden (24 maanden)
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